Fra: Cerius Teknisk support <Teknisksupportcerius@cerius-radius.dk>
Sendt: 4. juni 2026 14:18

Til: olebwinther@stofanet.dk

Emne: SV: Gammel transformer og kabel - meget snart overbelastet i Sorg

Hej Ole

Jeg kigget pa omradet og kan se at det tilsyneladende ikke er udfordret med hensyn til overbelastning
endnu, transformeren er ca. 65% belastet og de kunder der er laengst veek fra transformeren har ikke haft
spaendingsproblemer som maleren har kunnet registrere. Jeg har indsat et udklip fra en rapport fra vores

hjemmeside som viser samme tal.

Vi felger udviklingen pa transformerbelastningen for at imgdekomme problemer, samtidig har vi mulighed for at
skifte transformere fra dag til dag og skulle vi veere ngd til at skifte hele stationen har vi elveerker som vi
tilslutter mens arbejdet pagar. (fremhaevet skrift af Ole)
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+ Din lokale netstation forsyner 135 kunder LA 2T ¢
+ Hojeste belastning til dato: 65 % (21/01 2026) 000531
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Elforbrug pa din netstation i de seneste 24 maneder Transformerkapacitet: 400 kVA
100 %
Kapacitetsgrasnse: 100 %
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o Hajeste belastning fil dato
- jul 2024 jan 2025 jul 2025 jan 2026
Hojeste degnbelastning Gennemsnitlig dagnbelastning

Venlig hilsen / Kind regards
Niels Ole Larsen
Netteknisk specialist

T: +4572103208

M: +4551302822
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